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06—-TRE—PET109—-SE—-25-DIS-PL-0100 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—70NA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—70NA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.

ABREVIATURAS:

N.A: NIVEL DE ADECUACION

N.A.P: NIVEL DE ADECUACION PAISAJISMO
N.V: NIVEL VIA EXISTENTE

COORDENADA GIM DE BASES

Point # Northing Fasting Flevation | Description

245 1697617.947 | 400356./742 | 2036.165 BASE1

246 1697/679.495 | 400380.528 | 2054.821 BASEZ
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Estacion GTM ( ESTE ) | GTM ( NORTE)

A 400245.88 1697466.01
400393.91 1697646.12
400422.162 1697653.311
400477.842 1697588.832
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400342.485 1697381.547
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02-TRE-PET109—-SE—-25-DIS-PL-0100 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

DURANTE EL

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—70NA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—70NA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.

NLA: NIVEL DE ADECUACION
N.AP: NIVEL DE ADECUACION PAISAJISMO
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1.	TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. 2.	SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD PARA EL ACCESO A LA SUBESTACIÓN. 3.	SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES. 4.	TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS. 5.	PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACIÓN, QUE PERMITAN LA LOCALIZACIÓN FUTURA DE OBRAS POR COORDENADAS. 6.	EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES DE UN ESPESOR MÁXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACIÓN MÍNIMA DE CADA CAPA DEBE SER DEL 95% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADECUACIÓN. 7.	LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJÍSTICO. 8.	VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.    VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.OOM3.    VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3. 9.	SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER TODO EL MATERIAL ORGÁNICO EXISTENTE. 10.	SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SU PROTECCIÓN. 11.	SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN: SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN:    -ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 1.96M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE 		ADECUACIÓN, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA 	PLATAFORMA. 12.	LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 00-TRE-PET109-SE-00-CON-ES-9050 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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06—-TRE—PET109—-SE—-25-DIS-PL-0100 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.

VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—-TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—70NA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—70NA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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1.	TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. 2.	SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD PARA EL ACCESO A LA SUBESTACIÓN. 3.	SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES. 4.	TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS. 5.	PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACIÓN, QUE PERMITAN LA LOCALIZACIÓN FUTURA DE OBRAS POR COORDENADAS. 6.	EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES DE UN ESPESOR MÁXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACIÓN MÍNIMA DE CADA CAPA DEBE SER DEL 95% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADECUACIÓN. 7.	LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJÍSTICO. 8.	VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.    VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.OOM3.    VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3. 9.	SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER TODO EL MATERIAL ORGÁNICO EXISTENTE. 10.	SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SU PROTECCIÓN. 11.	SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN: SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN:    -ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 1.96M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE 		ADECUACIÓN, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA 	PLATAFORMA. 12.	LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 00-TRE-PET109-SE-00-CON-ES-9050 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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NOTAS

TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

DURANTE EL

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.

VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—-TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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NOTAS

TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

DURANTE EL

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.

VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—-TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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NOTAS

TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.

VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—-TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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NOTAS

TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMQO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA

SU PROTECCION.

. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:
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MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
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02-TRE-PET109—-SE—-25-DIS-PL-0100 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

DURANTE EL

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO

ESTRUCTURAL Y

TV:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA

SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—/Z0NA SURESTE:

MUESTRA EN EL PLANO.

—70NA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE

MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE

MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA

PLATAFORMA.

13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
00—TRE—PET109—SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

DURANTE EL

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO

ESTRUCTURAL Y

TV:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:

—/Z0NA SURESTE:

MUESTRA EN EL PLANO.

—70NA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.
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12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
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PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
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DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.

VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
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1.	TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. 2.	SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD PARA EL ACCESO A LA SUBESTACIÓN. 3.	SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES. 4.	TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS. 5.	PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACIÓN, QUE PERMITAN LA LOCALIZACIÓN FUTURA DE OBRAS POR COORDENADAS. 6.	EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES DE UN ESPESOR MÁXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACIÓN MÍNIMA DE CADA CAPA DEBE SER DEL 95% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADECUACIÓN. 7.	LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJÍSTICO. 8.	VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.    VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.OOM3.    VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3. 9.	SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER TODO EL MATERIAL ORGÁNICO EXISTENTE. 10.	SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SU PROTECCIÓN. 11.	SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN: SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN:    -ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 1.96M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE 		ADECUACIÓN, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA 	PLATAFORMA. 12.	LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 00-TRE-PET109-SE-00-CON-ES-9050 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.


CONVENCIONES

HUNNNNUUNUEE TALUD CORTE

HEEEEUUEEEEY TALUD RELLENO ESTRUCTURAL

S S A
S S A
++++++++++++++

TALUD RELLENO PAISAJISTICO

+ o4t o+t o+t o+t o+t
R S N
++++++++++++++

AREA DE RELLENQO PAISAJISTICO

v ' AREA DE CORTE

[XCKIKXIKXIXKK]  AREA DE RELLENG

LINEA DELIMITANTE DE LAS AREAS DE LA SUBESTACION

ESQUEMA GENERAL
PLANTA DE DISTRIBUCION OBRA CIVIL

ESCALA 1:400

CURVA DE NIVEL IMPAR CADA 0.50M

CURVA DE NIVEL PAR CADA 2.50M

t t LINEA DE CORTE SECCIONES

—o0 CERRAMIENTO

CONTORNO TALUD RELLENO ESTRUCTURAL

o MOJON
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ PUNTO DE REFERENCIA

AREA ARQUEOLOGICA
265.59
6.00 32.00 4.00 _16.00 16.50 53.79 10.00 10.00 30.13 |:) I_A N O S D E |—_\) E l__ E R E N C |A
06—TRE—PET109-SE-25-DIS—PL—0100 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
/\ @ S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS
j S .
O O
: S : NOTAS
i T I T — N\
(A A e o L D L D DD D D L L D L DL DL L LG e < 1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
Bl ' Pozo sepTico v camPo R g ﬁgo ] 2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
é/5 i DE INFILTRACION 2 31 25 i i PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.
— N ~ N ‘ hel 5 44.49 :
e e = £ TE | S © ? & oy 33152 N Qf 3. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA DURANTE EL
R R R NsCasuNEEEEEEEAN PN 2 H< | 1 & N MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.
| ; b 7% N i HS ol
| § S AEEEREE 1. PATIO & | 1K i 4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
° ‘ | 4} — 1Z A 2 POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.
| | I . ' ‘ K s
& o © ZRVANSY % " S 2 IGO0 DE CONTROL - -k f 5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
@ % | - © NG g 2 © = ‘ DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
= ‘ ] o % s = ‘ ‘ 0 @ © OBRAS POR COORDENADAS.
< = < < < ! < < | [
- > 4.65 - L] > > > > > I
~_ u — o h 6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
50 | o o o ) o HE DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
S 5 e ™ 4 . 4 - i w L . o | i TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
© () P p— i s ®le O Eé I o DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
o i 2= ¢ o ‘ T i ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.
o B ™ ] P =
. Z N =17 ~ <
< RESERVA 3 - 7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
- -~ o bls 5 ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.
7 L5 e A - ‘ S
p — A i — T | ﬁé ; 8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
Eu b o jﬁ @ 3.00 é N | i & T * o VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
TTHA | o i i 8 | AUTQTRANSFORMADOR |2 p VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.
S | 3.50 |3 I ——— N \1g 0.5% 43.37 ;é | | | % b
© e f 0 i § 2 B F - " | S 9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
mu s 9 & | |3 0 | = FSPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
g TS ? o < ™ ‘N‘--% i TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.
g & 1 < z I ! < e 1 1 e 1 I
@ ¥ |2 =] 10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
’ B | 1 M ——— SU PROTECCION.
[ M 0 ® —_—
| | 0 QO | | | L
T ; | | Bl | | | 11. SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCION:
aun PATIO T | DI I | —ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
3 EE | | | | | | i MUESTRA EN EL PLANO.
< [[THH | | | | | | | —ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
N | | | Ll 1] | | MUESTRA EN EL PLANO.
T | | | | | | | —Z0NA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
ITTHE i i of | | i i ‘ MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
Lol w o P 1S ; | ; ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
19 i | ot & e | | PLATAFORMA.
. | | | | | | | 12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
1 | | | | | | | | 00—TRE—PET109-SE—00—CON—ES—9050 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
] | | | | | | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
PACIO DISP :N\BLE ‘ ‘ Q:SPAC\Q D\SPOW:MBLE ‘ ZSPAC\b D\SPOiN\BLE ‘ ‘ ‘ ‘ ESPACIO DISPONIBLE] ‘2 ‘
~ ] PARA CAMPO FUTURO ! ! PARA CAMPO FUTURQ AARA CAMPO FUTURO: ! ! | PARA CAMPQ FUTURO 1S 1
= N DE 230 ky - | \ | DE| 230 KV —ag | DE 230 kY —ug” \ \ \ DE 230 kV —gql~| | \
- | N \ ol 1 ] | . | ABREVIATURAS:
- | | | | | Qi\ i i i i i i | hd
] | | | | | ! | | | o | | N.A: NIVEL DE ADECUACION
] 5 | | | | | | | | | | | | N.A.P: NIVEL DE ADECUACION PAISAJISMO
— | | | | | | | | R T | N.V: NIVEL VIA EXISTENTE
@ i i i i i FECITEa— i i i i i i
- I:I TTTTTTTT ||}||||J_||!|!|!lTTrP['l'|“|'|'|'|'|”I'|'I'4u_|;l;l—-l—17‘ : : : | : | | |
-
£ | e .00 5.00 | 4.00 | 8,\&0 = \// » \ iz,oo 5.00 ‘ ‘ ‘ ‘ | 1 . |
\7 — ! ! \ 47.03 12.002.00! 12.002.002.002.002.00  5.00 !
: | EESEEES @ \ SHOd BOOODHE
@ oO—"" /\
‘Eib ///i;;;{%\\\\;;;:ﬁ\ ‘;//”/
_g=="
/
O '
0 11-12-18 INGENIERIA GURREA CVARGAS EMISION ORIGINAL EC
ELABORADO POR| REVISADO POR APROBADO POR
REV.| FECHA I \OMBRE/FIRMA | NOMBRE/FIRMA | NOMBRE/FIRMA DESCRIPCION ESTADO

PROYECTO EXPANSION TRANSMISION
L LORADERO TUBERIA TALUD PIEDRA GUATEMALA PET—1 —2009

CUNETA LLORADERO TUBERIA TALUD CONCRETO CUNE TA

PVC 27 L=10-20 CM LAVADO PVC 27 L=10-20 CM PEGADA
MALLA GALLINERO MATRIZ DE MORTERO
EMPRADIZADO ~ z
LLORADERO CADA 1.5 M _EN LLORADERO CADA 1.5 M _EN = =
TODAS LAS DIRECCIONES TODAS LAS DIRECCIONES -
p ) = = gégﬁN%@MMER\AL
CAPA DE MATERIAL CONCRETO POBRE ' PIEDRA PLANA TAMARO ALFOMBRA NIVEL DE _
ORGANICO ENTRE 10 ¥ 20 CM DE CESPED o - ACABADO ADECUACION DEL TERRENO —
MATERIAL DE RELLENO MATERIAL DE RELLENO U R 7 , ,
R COMPACTADO O TERRENO COMPACTADO O TERRENO B . TERRACERIAS PLANTA) TERRACERIAS
NATURAL NATURAL

CORTES SUBESTACION CHIANTLA
MATERIAL DE RELLENO 25@/69 KV, 105 MVA

COMPACTADO O

TERRENO NATURAL PLANTA DISTRIBUCION OBRA CIVIL

FILTRO EN GRAVA
ENVUELTO EN GEOTEXTIL

B: ANGULO DE INCLINACION
DEL TERRENO

FILTRO EN GRAVA
ENVUELTO EN GEOTEXTIL

B: ANGULO DE INCLINACION
DEL TERRENO

B: ANGULO DE INCLINACION
DEL TERRENO

CUNETA CUNETA CUNETA
Estacion GTM ( ESTE) | GTM ( NORTE)
A 400245.88 1697466.01
B 400393.91 1697646.12 o . :
C 400422.162 1697653.311 . : .
D 400477.842 1697588.832 . T
E 400410.451 1697439.716 . -,~. re C S a
SIN ESCALA F 400342.485 1697381.547 . GFUPOE nergiabogota
L ]
0 ESCALA GRAFICA ESCALAFORMATO |ARCHIVO REFERENCIA INGENIERIA: HOJA REV.

1:500 PLIEGO 02—TRE—PET109—-SE—25-DIS—PL—0101.pdf | 02—TRE—PET109—-SE—-25-DIS—PL-0101 12/12 0

1 S 20 35 o0



AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
N.A. 2037.70

AutoCAD SHX Text
PATIO 4

AutoCAD SHX Text
+R11

AutoCAD SHX Text
+R12

AutoCAD SHX Text
+NG21

AutoCAD SHX Text
+NK21

AutoCAD SHX Text
+NK22

AutoCAD SHX Text
+NK23

AutoCAD SHX Text
+P02

AutoCAD SHX Text
+R07

AutoCAD SHX Text
+R08

AutoCAD SHX Text
+R09

AutoCAD SHX Text
+R10

AutoCAD SHX Text
+R11

AutoCAD SHX Text
+R12

AutoCAD SHX Text
+NG21

AutoCAD SHX Text
+NK21

AutoCAD SHX Text
+NK22

AutoCAD SHX Text
+NK23

AutoCAD SHX Text
+P02

AutoCAD SHX Text
+R07

AutoCAD SHX Text
+R08

AutoCAD SHX Text
+R09

AutoCAD SHX Text
+R10

AutoCAD SHX Text
PATIO 4

AutoCAD SHX Text
PATIO 2

AutoCAD SHX Text
PATIO 1

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
AUTOTRANSFORMADOR

AutoCAD SHX Text
RESERVA 3

AutoCAD SHX Text
RESERVA 1

AutoCAD SHX Text
RESERVA 2

AutoCAD SHX Text
CASETA N°1

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
VIA 7

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
N.A. 2036.50

AutoCAD SHX Text
N.A. 2035.92

AutoCAD SHX Text
N.A. 2035.69

AutoCAD SHX Text
N.A. 2035.46

AutoCAD SHX Text
N.A. 2035.09

AutoCAD SHX Text
TAL

AutoCAD SHX Text
TAL

AutoCAD SHX Text
 POZO SEPTICO Y CAMPO DE INFILTRACIÓN

AutoCAD SHX Text
COVADONGA

AutoCAD SHX Text
HUEHUETENANGO

AutoCAD SHX Text
ESPACIO DISPONIBLE PARA CAMPO FUTURO DE 230 kV 

AutoCAD SHX Text
ESPACIO DISPONIBLE PARA CAMPO FUTURO DE 230 kV 

AutoCAD SHX Text
ESPACIO DISPONIBLE PARA CAMPO FUTURO DE 230 kV 

AutoCAD SHX Text
ESPACIO DISPONIBLE PARA CAMPO FUTURO DE 230 kV 

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO DE CONTROL

AutoCAD SHX Text
PATIO 3

AutoCAD SHX Text
PATIO 5

AutoCAD SHX Text
9.25

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
VÍA 1

AutoCAD SHX Text
VÍA 2

AutoCAD SHX Text
VÍA 3

AutoCAD SHX Text
VÍA 4

AutoCAD SHX Text
VÍA 5

AutoCAD SHX Text
VÍA 6

AutoCAD SHX Text
VIA 8

AutoCAD SHX Text
VIA 9

AutoCAD SHX Text
VIA 10

AutoCAD SHX Text
AA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
ZZ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
E4A

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3A

AutoCAD SHX Text
E8

AutoCAD SHX Text
E4A

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E14

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E12

AutoCAD SHX Text
E10

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E10

AutoCAD SHX Text
E11

AutoCAD SHX Text
E9

AutoCAD SHX Text
E10

AutoCAD SHX Text
E12

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E13

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E3A

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO 2

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA GENERAL PLANTA DE DISTRIBUCIÓN OBRA CIVIL

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:400

AutoCAD SHX Text
N.A. 2035.07

AutoCAD SHX Text
N.A. 2036.45

AutoCAD SHX Text
N.A. 2036.77

AutoCAD SHX Text
N.A. 2037.22

AutoCAD SHX Text
ACCESO 1

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y EMPRADIZACIÓN DE RELLENOS PAISAJÍSTICOS 

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
ß: ANGULO DE INCLINACIÓN DEL TERRENO

AutoCAD SHX Text
ALFOMBRA DE CÉSPED

AutoCAD SHX Text
CAPA DE MATERIAL ORGANICO

AutoCAD SHX Text
CAPA DE MATERIAL ORGANICO

AutoCAD SHX Text
ALFOMBRA  DE CESPED

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE ACABADO

AutoCAD SHX Text
EMPRADIZADO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO POBRE

AutoCAD SHX Text
TALUD CONCRETO LAVADO

AutoCAD SHX Text
MALLA GALLINERO

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
ß: ANGULO DE INCLINACIÓN DEL TERRENO

AutoCAD SHX Text
PIEDRA PLANA TAMAÑO ENTRE 10 Y 20 CM

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO O TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
TALUD PIEDRA PEGADA

AutoCAD SHX Text
MATRIZ DE MORTERO

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
ß: ANGULO DE INCLINACIÓN DEL TERRENO

AutoCAD SHX Text
LLORADERO CADA 1.5 M EN TODAS LAS DIRECCIONES

AutoCAD SHX Text
LLORADERO TUBERIA PVC 2" L=10-20 CM

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO O TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO O TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
LLORADERO CADA 1.5 M EN TODAS LAS DIRECCIONES

AutoCAD SHX Text
LLORADERO TUBERIA PVC 2" L=10-20 CM

AutoCAD SHX Text
FILTRO EN GRAVA ENVUELTO EN GEOTEXTIL

AutoCAD SHX Text
FILTRO EN GRAVA ENVUELTO EN GEOTEXTIL

AutoCAD SHX Text
AREA DE CORTE

AutoCAD SHX Text
AREA DE RELLENO

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
PROYECTO EXPANSION TRANSMISION GUATEMALA PET-1-2009

AutoCAD SHX Text
PLANOS DE REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
ESTADO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
11-12-18

AutoCAD SHX Text
INGENIERÍA

AutoCAD SHX Text
GURREA

AutoCAD SHX Text
CVARGAS

AutoCAD SHX Text
EMISIÓN ORIGINAL

AutoCAD SHX Text
EC

AutoCAD SHX Text
ELABORADO POR NOMBRE/FIRMA

AutoCAD SHX Text
REVISADO POR NOMBRE/FIRMA

AutoCAD SHX Text
APROBADO POR NOMBRE/FIRMA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FORMATO

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA INGENIERÍA:

AutoCAD SHX Text
PLIEGO

AutoCAD SHX Text
ADECUACIÓN DEL TERRENO - TERRACERÍAS PLANTA, TERRACERÍAS CORTES SUBESTACIÓN CHIANTLA 230/69 kV, 105 MVA PLANTA DISTRIBUCIÓN OBRA CIVIL

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
02-TRE-PET109-SE-25-DIS-PL-0101.pdf

AutoCAD SHX Text
12/12

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
02-TRE-PET109-SE-25-DIS-PL-0101

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
TALUD RELLENO ESTRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
LINEA DELIMITANTE DE LAS AREAS DE LA SUBESTACIÓN

AutoCAD SHX Text
CURVA DE NIVEL PAR CADA 2.50M

AutoCAD SHX Text
LINEA DE CORTE SECCIÓNES

AutoCAD SHX Text
CURVA DE NIVEL IMPAR CADA 0.50M

AutoCAD SHX Text
 CERRAMIENTO

AutoCAD SHX Text
TALUD RELLENO PAISAJÍSTICO

AutoCAD SHX Text
CONTORNO TALUD RELLENO ESTRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
MOJON

AutoCAD SHX Text
AREA DE RELLENO PAISAJÍSTICO

AutoCAD SHX Text
TALUD CORTE

AutoCAD SHX Text
PUNTO DE REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
06-TRE-PET109-SE-25-DIS-PL-0100 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO S/N - REPORTE TÉCNICO MECÁNICA DE SUELOS

AutoCAD SHX Text
N.A: 		NIVEL DE ADECUACIÓN NIVEL DE ADECUACIÓN N.A.P: 	NIVEL DE ADECUACIÓN PAISAJÍSMO NIVEL DE ADECUACIÓN PAISAJÍSMO N.V: 		NIVEL VÍA EXISTENTENIVEL VÍA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
ABREVIATURAS:

AutoCAD SHX Text
1.	TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. 2.	SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD PARA EL ACCESO A LA SUBESTACIÓN. 3.	SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES. 4.	TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS. 5.	PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACIÓN, QUE PERMITAN LA LOCALIZACIÓN FUTURA DE OBRAS POR COORDENADAS. 6.	EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES DE UN ESPESOR MÁXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACIÓN MÍNIMA DE CADA CAPA DEBE SER DEL 95% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADECUACIÓN. 7.	LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJÍSTICO. 8.	VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.    VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.OOM3.    VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3. 9.	SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER TODO EL MATERIAL ORGÁNICO EXISTENTE. 10.	SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SU PROTECCIÓN. 11.	SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN: SE REQUIERE CONSTRUIR TRES MURO DE CONTENCIÓN:    -ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 1.96M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE 		ADECUACIÓN, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA 	PLATAFORMA. 12.	LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 00-TRE-PET109-SE-00-CON-ES-9050 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES.
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