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1.8 CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
CUADRO DE CARACTERISTICAS GARANTIZADAS
CABLE OPGW
Descripcion REQUERIDO OFRECIDO
Mecanicos y Eléctricos
acero revestido de
e cables del conductor aluminio, 20.3%
IACS
e diametro nominal externo maximo (mm) 13.6
e Seccién aproximada (mmz) 79
e peso propio (kgf/m) <0.45
e Flecha méaxima (%) 90% de la flecha del
conductor en
condiciones EDS
(25°C sin viento)
e carga de rotura (kgf) 6400 - 9000 aprox.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS GARANTIZADAS
CABLE OPGW
Descripcion REQUERIDO OFRECIDO
e resistencia CC a 20 °C (ohm/km) <0.5
e capacidad de corriente de falla (kA2 seg) > 68
e Temperatura maxima de operacion continua (°C) 80
e Temperatura maxima de disefio por un periodo maximo 200
de un segundo (°C)
e Fuerza de traccion maxima en servicio (kN) 24.4
Unidad Central:
e numero de fibras épticas 36
e diametro minimo (mm) y material del tubo 5.0, aluminio
e espaciador central con surco helicoidal (opcional) Aleacion de
aluminio
e gradiente de temperatura Interior hacia
exterior
Fibras Opticas:
12 FIBRAS TIPO ITU-T-G652D
ATRIBUTOS DE LA FIBRA
e Tipo de fibra éptica monomodo
e Diadmetro del campo modal
Longitud de onda (hm) 1310
Gama de valores nominales (um) 8.6-9.5
Tolerancia (um) + 0.6
e Diadmetro de revestimiento (um) 125+1
e Error de concentricidad ndcleo/revestimiento (um) <0.6
e No circularidad del revestimiento <1.0%
e Longitud de onda de corte de cable (nm) <1260
e Pérdida de macroflexion
Radio (mm) 30
Numero de vueltas 100 I
1625 nm (dB) <0.1 CESEL
e Coeficientes de dispersion cromatica: T
Aomin (NM) 1300 EVISION I
Aomax (NM) 1324
Somax (pS / nm® x km) 0.092
ATRIBUTOS DEL CABLE
e Coeficiente de Atenuacion
De 1310 nm a 1625 nm (dB/km) <04 ;
1383 nm + 3 nm (dB/km) <04
1550 nm (dB/km) <0.22
e Coeficiente de PMD
M 20 cables
Q 0.01%
Dispersion de modo de polarizacion PMDg (ps / Ykm) <0.2
24 FIBRAS TIPO ITU-T-G655C
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CUADRO DE CARACTERISTICAS GARANTIZADAS

CABLE OPGW
Descripcion REQUERIDO OFRECIDO
ATRIBUTOS DE LA FIBRA
Tipo de fibra Optica monomodo
Diametro del campo modal
Longitud de onda (hm) 1550
Gama de valores nominales (um) 8§-11
Tolerancia (um) +0.7
Didmetro de revestimiento (um) 125+1
Error de concentricidad ndcleo/revestimiento (um) <0.8
No circularidad del revestimiento <2.0%
Longitud de onda de corte de cable (hm) <1450
Pérdida de macroflexion
Radio (mm) 30
Numero de vueltas 100
1625 nm (dB) <05

Coeficientes de dispersion cromatica gama de longitudes
de onda 1530 — 1565 nm:

Amin Y Amax (NmM) 1530y 1565
Valor minimo de D (ps/ nm x km) 1.0

Valor maximo de Dy (pS/ nm X km) 10

Signo Positivo o negativo
Dméx — Dmin (PS / nm x km) <5.0

Coeficientes de dispersion cromatica gama de longitudes
de onda 1565 — 1625 nm:

Amin ¥ Amax (NM) Debe determinarse
Valor minimo de D (ps/ nm x km) Debe determinarse
Valor maximo de Dy (pS/ nm x km) Debe determinarse
Signho Positivo o negativo

ATRIBUTOS DEL CABLE

Coeficiente de Atenuacion

1550 nm (dB/km) £0.22
1625 nm (dB/km) <04
Coeficiente de PMD

M 20 cables
Q 0.01%
Dispersién de modo de polarizacién PMDq (ps / Ykm) <0.2
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