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S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

AREA ARQUEOLOGICA:
AREA TOTAL M1 + M2 = 116/.905 mZ”

AREA Db BORDILLO

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.
M U RO DE CON TEN C| ON 2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:

—70NA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

— ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 15.50 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
02—TRE-PET109—-SE-25-DIS—MC-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO
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SECCION TERRENO

SECCION RELLENO PAISAJISTICO

RO SECCION DESCAPOTE

PLANOS DE REFERENCIA

02—TRE—PET109-SE—-25-DIS—PL—0100 — LEVANTAMIENTO TOPQOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

DURANTE EL

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA
ESTRUCTURAL Y

1.5V:1H PARA CORTE Y
TV:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

1V:1.5H PARA RELLENO

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:

—70NA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

— ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 15.50 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
02—TRE-PET109—-SE-25-DIS—MC-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO

ABREVIATURAS:
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17,

TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES VY
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:

—Z70ONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 1550 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO

02—-TRE-=PET109—-SE-25-DIS-MC—-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO
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1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES VY
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:

—Z70ONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE

MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

— ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 1550 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).
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X X SECCION TERRENOQO
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RO SECCION DESCAPOTE

PLANOS DE REFERENCIA

S/N

02—TRE—PET109-SE—-25-DIS—PL—0100 — LEVANTAMIENTO TOPQOGRAFICO

— REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES VY
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:
—Z70ONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE

MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE

MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE

MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 1550 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
02—-TRE-=PET109—-SE-25-DIS-MC—-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO
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02—TRE-PET109-SE-25-DIS-PL-0100 -

S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD

PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

DURANTE EL

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES

DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER

DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE

ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER

TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA

SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:

—/0ONA SURESTE:
—ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE

MUESTRA EN EL PLANO.

MUESTRA EN EL PLANO.

MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:

LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 15.50 M Y

ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.
(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO

CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO

DE OBRA CIVIL).

13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
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02—TRE—PET109—-SE—25-DIS=PL—0100 — LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA

DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES VY
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
FSTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:

—ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 15.50 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
02—TRE-=PET109—-5SE-25-DIS—MC-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO
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1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS. 2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD SE REQUIERE ADECUAR DOS VÍAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD PARA EL ACCESO A LA SUBESTACIÓN. 3. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES. 4. TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  TODAS LAS VÍAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARÁN MÍNIMO 0.10M  POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS. 5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCIÓN DE MOJONES DE REFERENCIA DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACIÓN, QUE PERMITAN LA LOCALIZACIÓN FUTURA DE OBRAS POR COORDENADAS. 6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES DE UN ESPESOR MÁXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACIÓN MÍNIMA DE CADA CAPA DEBE SER DEL 95% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADECUACIÓN. 7. LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO LA RELACIÓN DE LOS TALUDES SERÁ 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJÍSTICO. 8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.    VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.OOM3.    VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3. 9. SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE SE DEBERÁ REMOVER COMO MÍNIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 0.60M DE ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER TODO EL MATERIAL ORGÁNICO EXISTENTE. 10. SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SE DEBERÁN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA SU PROTECCIÓN. 11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCIÓN: SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCIÓN:    -ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 1.96M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO.    -ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MÁXIMA DE 0.35M CUYA UBICACIÓN SE     MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE   ADECUACIÓN, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA  PLATAFORMA. - ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCIÓN A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1: ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCIÓN A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1: LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MÁXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 15.50 M Y ALTURA MÁXIMA DE 1.30 M.   (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACIÓN, EL PROCESO   CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO DE OBRA CIVIL). 12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 02-TRE-PET109-SE-25-DIS-MC-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO
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NOTAS

\ 1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

2025 2025 3. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.
4 TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS PATIOS.
5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS
6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES Y
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
2020 2020 ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.
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7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.
8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.
9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.
10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.
11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:
~ZONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.
z y _ZONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
SECC'ON 11 _ 1 MUESTRA EN EL PLANO.
_ZONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
2045 2045 MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

— ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 1550 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).
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PLANOS DE REFERENCIA

02—TRE—PET109-SE—-25-DIS—PL—0100 — LEVANTAMIENTO TOPQOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES VY
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:
—Z70ONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

— ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 1550 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).
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CONVENCIONES

SECCION ADECUACION

X X SECCION TERRENOQO

SECCION RELLENO PAISAJISTICO

RO SECCION DESCAPOTE

PLANOS DE REFERENCIA

02—TRE—PET109-SE—-25-DIS—PL—0100 — LEVANTAMIENTO TOPQOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES VY
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.

VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:

—Z70ONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

— ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 1550 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
02—-TRE-=PET109—-SE-25-DIS-MC—-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO
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CONVENCIONES

SECCION ADECUACION

X X SECCION TERRENOQO

SECCION RELLENO PAISAJISTICO

RO SECCION DESCAPOTE

PLANOS DE REFERENCIA

02—TRE—PET109-SE—-25-DIS—PL—0100 — LEVANTAMIENTO TOPQOGRAFICO
S/N — REPORTE TECNICO MECANICA DE SUELOS

NOTAS

1. TODAS LA MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS.

2. SE REQUIERE ADECUAR DOS VIAS DE ACCESO APROXIMADAMENTE DE 22.00M DE LONGITUD
PARA EL ACCESO A LA SUBESTACION.

5. SE DEBEN PROGRAMAR LAS CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONALES EN TIERRA  DURANTE EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, PARA EVITAR EMPOZAMIENTOS Y DERRUMBES.

4. TODAS LAS VIAS, TANTO PERIMETRALES COMO DE MANTENIMIENTO, QUEDARAN MINIMO 0.10M
POR DEBAJO DEL NNEL DE LOS PATIOS.

5. PROGRAMAR CON LA INTERVENTORIA LA CONSTRUCCION DE MOJONES DE REFERENCIA
DENTRO DEL PREDIO DE LA SUBESTACION, QUE PERMITAN LA LOCALIZACION FUTURA DE
OBRAS POR COORDENADAS.

6. EL MATERIAL PARA EL RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE COLOCAR EN CAPAS HORIZONTALES
DE UN ESPESOR MAXIMO COMPACTADO DE 20 CM CON LAS DIMENSIONES, PENDIENTES VY
TALUDES INDICADOS EN ESTE PLANO. LA COMPACTACION MINIMA DE CADA CAPA DEBE SER
DEL 95% DE LA DENSIDAD MAXIMA OBTENIDA DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ADECUACION.

7. LA RELACION DE LOS TALUDES SERA 1.5V:1H PARA CORTE Y 1V:1.5H PARA RELLENO
ESTRUCTURAL Y 1V:2H PARA LLENO PAISAJISTICO.

8. VOLUMEN DE RELLENO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=18,557.00M3.
VOLUMEN DE RELLENO PAISAJISTICO (INCLUYE VOLUMEN DE DESCAPOTE)=4,234.00M3.
VOLUMEN DE DESCAPOTE (INCLUYE VOLUMEN DE CORTE)=8,704.00M3.

9. SE DEBERA REMOVER COMO MINIMO UNA CAPA DE MATERIAL ORGANICO DE 0.60M DE
ESPESOR DEL TERRENO, LA CUAL SE VERIFICARA EN CAMPO PARA FINALMENTE REMOVER
TODO EL MATERIAL ORGANICO EXISTENTE.

10. SE DEBERAN RECUBRIR LOS TALUDES EN CORTE Y RELLENO CON CONCRETO LAVADO PARA
SU PROTECCION.

11. SE REQUIERE CONSTRUIR CINCO MURO DE CONTENCION:
—Z70ONA SURESTE: 13.65M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 1.96M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 38.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO.

—Z0ONA ACCESO 1: 16.00M DE LONGITUD Y ALTURA MAXIMA DE 0.35M CUYA UBICACION SE
MUESTRA EN EL PLANO. (ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE

ADECUACION, EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA
PLATAFORMA.

— ACCESO PATIO 69 kV: DOS MUROS DE CONTENCION A CADA LADO DEL ACCESO, MURO 1:
LONGITUD DE 12 M Y ALTURA MAXIMA DE 1.30 M; MURO 2: LONGITUD DE 1550 M Y
ALTURA MAXIMA DE 1.30 M.

(ESTOS MUROS NO FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADECUACION, EL PROCESO
CONSTRUCTIVO SE DEBE REALIZAR UNA VEZ TERMINADA LA PLATAFORMA, EN EL PROCESO
DE OBRA CIVIL).

12. LAS OBRAS DEBEN CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
02—-TRE-=PET109—-SE-25-DIS-MC—-0102 MEMORIA DE ADECUACION DEL TERRENO
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